especificaciones generales IL1

acabado
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Los acabados recomendados para climas extremos son
el GF (gris gréfito) y el T (terra).

caracteristicas

Cristal templado de 4 mme Tornilleria de acero inoxidable A2
Allen ¢ Aquaseal. « Conector tipo glandula 100% nylon. ¢
Cable de silicon 3 x 18 « Empaques de silicon. ¢ Pintura elec-
trostatica micropulverizada. ¢ Para lampara MR16, 50 watts,
12 volts (incluido) » Louver (no incluido).

leds monocromaticos
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L1 50 12 Y

Luminario de inyeccién a presion de aluminio maquinado para empotrar
0 sobreponer (para usarse con transformador remoto).

* Requiere transformador 127 V. a.c.
* Louverincluido

* Subacuatica (para agua no clorada).
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IL1/B 50 12 Y

Luminario funcidiéon de bronce maquinado para empotrar o sobreponer.
Indispensable en climas extremos.

* Requiere transformador 127 V. a.c. 50 W. 12 V. (no incluido).

« Subacuatica.
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IL1/P 50 12

Luminario de inyeccion a presion de aluminio maquinado con recubrimiento
rocalinda para sobreponer o sumergir (no usar en agua clorada) con 3 posi
ciones con diferentes angulos (para usarse con transformador remoto).

especificaciones

OO00

accesorios

OO0

1LY/ TG 50 12

Luminario de inyeccioén a presion de aluminio maquinado para empotrar
(para usarse con transformador remoto).

* No subacuatica.

* Para lampara MR16 (incluida).

2116

especificaciones

OO00

accesorios

000G

ILL/TG-AI 50 12

Luminario de inyeccién a presion de aluminio maquinado con tapa de acero
inoxidable para empotrar (para usarse con transformador remoto).

* No subacuatica.

¢ Para lampara MR16 (incluida).
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