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IL11

Opciones
Los luminarios se pueden ordenar por clave de acuerdo con sus caracte-
rísticas de la siguiente manera:

¿Cómo armar la clave al solicitar mi pedido? 

Luminarios de descarga Claves
Lámpara típo
A.................................................................ED 17

B............................................................... PAR 30

C............................................................... PAR 38

D........................................................................ T

E...................................................................... TS

F...................................................................R 40

Wattaje
1.............................................................70 Watts

2...........................................................100 Watts

3...........................................................150 Watts

Reactivo
A............................................... Aditivos metálicos

B....................................................Vapor de sodio

c.............................................. Vapor de mercurio

Tapa
1.....................................................................Aro

	 tapa aro disponible en acero inoxidable (terminación AI)

2....................................................................Reja

3........................................................... Ventana 1

4........................................................... Ventana 2

5........................................................... Ventana 3

Acabado
AN ...........................................  Acabado natural

N.................................................................Negro

GF...........................................................Grafito

T.................................................................. Terra

V................................................................. Verde

ai.............................................Acero inoxidable
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especificaciones generales IL11

especificaciones

acabado

V N NL GF T

Los acabados recomendados para climas extremos son el GF 
(gris gráfito) y el T (terra).

características: • Cristal templado de 6 mm • Tornillería de ace-
ro inoxidable A2 Allen. • Aquaseal. • Conector tipo glándula 100% 
nylon. • Cable de silicón 3 x 18 • Empaques de silicón. • Pintura 
electrostática micropulverizada. • Balastro incluido. • Para lámpa-
ra de diferentes tipos de reactivos (no incluidas). • Housing para 
empotrar en piso (no incluido). • Louver disponible para todas las 
versiones (no incluido).
Nota: Aditivos metálicos 220 ó 227, únicamente 150 w.
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SUMERGIR
SOBREPONER EMPOTRAR ESTACA HOUSING REFLECTOR PREPARACION DIRIGIBLE LOUVER AHORRADOR SATINADO

IP-65

IL11́s

Luminario de inyección a presión de aluminio maquinado para empotrar 
para lámpara de alta descarga.
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