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IL2
Luminario de fundición de aluminio maquinado para empotrar.

IL2/R4

IL2/L4

IL2´s
especificaciones generales IL2

características:
• Cristal templado de 4 mm• Tornillería de acero inoxidable 
A2 Allen. • Aquaseal. •Conector tipo glándula 100% nylon. 
• Cable de silicón 3 x 18 • Empaques de silicón. • Pintura 
electrostática micropulverizada. • Housing para empotrar en 
piso (no incluido). • Para lámpara tipo Par 20 (no incluida). • 
Louver (no incluido).
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IL2/AI
Luminario de fundición de aluminio maquinado para empotrar con tapa 
decorativa de acero inoxidable.
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IL2/TG
Luminario de fundición de aluminio maquinado para empotrar con tapa 
grande decorativa. También disponible en acero inoxidable (AI).
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NUEVO PRODUCTO

NUEVO PRODUCTO
SÓLO SOBRE PEDIDO

NUEVO PRODUCTO
NUEVO PRODUCTO

Luminario tipo guía de camino, ahorrador, de fundición de aluminio maqui -
nado para empotrar.

Luminario de fundición de aluminio maquinado para empotrar, equipado 
con tecnología de LEDS (para usarse con fuente integrada).
• Disponible en monocromático únicamente.
• LED Power Star de 1w cada uno.

acabado

V NL AN GF T

leds monocromáticos

Bf AR R A VEBC

Los acabados recomendados para climas extremos son 
el GF (gris gráfito) y el T (terra).
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leds
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