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IL21
Luminario de extrusion de aluminio para sobreponer tipo arbotante ilumi -
nacion unidireccional.
• Cánope de acero inoxidable.

IL21/P
Luminario de extrusion de aluminio para sobreponer tipo arbotante ilumina-
cion bidireccional para palmeras.
• Soporte de aluminio.

IL21/D
Luminario de extrusion de aluminio para sobreponer tipo arbotante iluminacion 
bidireccional.
• Para 2 lámparas Par 20 (no incluidas). • Cánope de acero inoxidable.

IL21/T
Luminario de extrusion de aluminio para sobreponer a techo.
• Para lámpara Par 20 (no incluida).
• Cánope de acero inoxidable.

IL21́ s
especificaciones generales IL21

especificaciones

características:
• Cristal templado de 4 mm • Tornillería de acero inoxidable 
A2 Allen. • Conector tipo glándula 100% nylon. • Cable de 
silicón 3 x 18 • Empaques de silicón. • Pintura electrostática 
micropulverizada. • Para lámpara Par 20 (no incluida)

Cualquiera de estos modelos pueden ser fabricados 
en leds sobre pedido.
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NUEVO PRODUCTO

SUMERGIRSOBREPONEREMPOTRAR ESTACA HOUSING REFLECTORPREPARACION DIRIGIBLE LOUVER AHORRADOR SATINADO accesorios

acabado

V NL AN GF T

leds monocromáticos

Bf AR R A VEBC

Los acabados recomendados para climas extremos son el 
GF (gris gráfito) y el T (terra).
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