especificaciones generales IL6

acabado
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Los acabados recomendados para climas extremos son el
GF (gris gréfito) y el T (terra).

caracteristicas:

« Cristal templado de 4 mm ¢ Tornilleria de acero inoxidable
A2 Allen « Aquaseal. « Conector tipo glandula 100% nylon.
e Cable de silicon 3 x 18 « Empaques de silicén. ¢ Pintura
electrostética micropulverizada. « Housing para empotrar en
piso (no incluido). * Louver (no incluido)

leds monocromaticos
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L6 50 127 =]

Luminario de fundicién de aluminio maquinado para empotrar tipo up-
light.

especificaciones
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accesorios

IL6/P20 D 50 127

Luminario de fundicién de aluminio maquinado para empotrar dirigible.
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IL6/R 63 127

Luminario de fundicién de aluminio maquinado para empotrar tipo up-light
disefiado para operar con lampara ahorradora de energia tipo CF-13W.
espiral autobalastrada (no incluida) con reflector de alto flujo luminico.
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IL6/RU 50 127«(]

Luminario de fundicion de aluminio maquinado para empotrar tipo up-light
con protector decorativo para el cristal.

NUEVO PRODUCTO

especificaciones
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IL6/T - 2

Luminario de fundicién de aluminio maquinado para empotrar con cristal
satinado para luz de cortesia, disefiado para operar con lampara ahorradora
de energia tipo CF-13W. espiral autobalastrada (no incluida) con reflector
de alto flujo luminico.

« Cristal templado satinado.
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