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IL9
Luminario de fundición de aluminio maquinado para empotrar en piso 
o tierra. Tipo up-light diseñado para iluminar árboles, fachadas, etc.

especificaciones generales IL9

especificaciones

características:
• Cristal templado de 4 mm • Tornillería de acero inoxidable 
A2 Allen. • Aquaseal. • Conector tipo glándula 100% nylon. 
• Cable de silicón 3 x 18 • Empaques de silicón. • Pintura 
electrostática micropulverizada. • Housing para empotrar 
en piso (no incluido). • Para lámpara Par 38 (no incluida) 
• Louver (no incluido)
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IL9´s

IL9/AI
Luminario de fundición de aluminio maquinado para empotrar en piso o tie -
rra. Tipo up-light diseñado para iluminar árboles, fachadas, etc.; con tapa de 
acero inoxidable.

IL9/B

IL9/HID
Luminario de fundición de aluminio maquinado para empotrar en piso o 
tierra. Tipo Up-light dirigible para lámpara de alta descarga diseñado para 
iluminar árboles, fachadas, etc. con mayor intensidad.
• Balastro de aditivos metálicos de 35 W. (incluido).
• Para lámpara HID tipo PAR 20 (no incluida).
• Dirigible.

Luminario de fundición de aluminio maquinado para empotrar en piso o 
tierra. Cristal protegido contra el paso de vehículos de hasta 500 Kg. a 
20 Km/h por su tapa Bunker decorativa.
• Para lámpara tipo HEL-13 (no incluida).

NUEVO PRODUCTO
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acabado

V NL AN GF T

leds monocromáticos

Bf AR R A VEBC

Los acabados recomendados para climas extremos son el GF 
(gris gráfito) y el T (terra).
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