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1501
USO EN EXTERIOR
CTAL. ESMERILADO   
     E-27  1 X 60W. MAX.	
       127V~60HZ.
TERM: C, N, O, V.

1601
USO EN EXTERIOR
CTAL. ESMERILADO   
     E-27  1 X 60W. MAX.	
       127V~60HZ.
TERM: C, N, O, V.

1601

1501

f u n d i c i ó n  d e  a l u m i n i o  y  p o s t e s

1602

1502

1503

1603

1602
USO EN EXTERIOR
CTAL. ESMERILADO   
     E-27  1 X 60W. MAX.	
       127V~60HZ.
TERM: C, N, O, V.28.7 cms
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1503
USO EN EXTERIOR
CTAL .ESMERILADO   
     E-27  1 X 60W. MAX.	
       127V~60HZ.
TERM: C, N, O, V.20.5 cms
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1502
USO EN EXTERIOR
CTAL. ESMERILADO   
     E-27  1 X 60W. MAX.	
       127V~60HZ.
TERM: C, N, O, V.20.5 cms
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1603
USO EN EXTERIOR
CTAL. ESMERILADO   
     E-27  1 X 60W. MAX.	
       127V~60HZ.
TERM: C, N, O, V.

28.7 cms
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4000
USO EN EXTERIOR
CRISTAL BISELADO
     E-27  1 X 60W. MAX.	
       127V~60HZ.
TERM: C, N, O, V.    22.5 cms
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HF
HERRAJE PARA GLOBO
R-8, R-10, R-12 
NO INCLUYE GLOBO
     E-27  1 X 60W. MAX.	
       127V~60HZ.
TERM: C, N, O, V.

HF

4000

1401

1402

1402
CRISTAL CLARO
     E-27  1 X 60W. MAX.
TERM: C, N, O, V.	

15.5 cms
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15.5 cms
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1401
USO EN EXTERIOR
CRISTAL CLARO
     E-27  1 X 60W. MAX.	
       127V~60HZ.
TERM: C, N, O, V.  

PE1700
PE1702 17021700

PE1700
USO EN EXTERIOR
CTAL. ESMERILADO   
     E-27  1 X 60W. MAX.	
       127V~60HZ.
TERM: C, N, O, V.28.7 cms
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1702
USO EN EXTERIOR
CTAL. ESMERILADO   
     E-27  3 X 60W. MAX.	
       127V~60HZ.
TERM: C, N, O, V.80 cms
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 1700
USO EN EXTERIOR
CTAL. ESMERILADO   
     E-27  1 X 60W. MAX.	
       127V~60HZ.
TERM: C, N, O, V.

28.7 cms
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80 cms
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PE1702
USO EN EXTERIOR
CTAL. ESMERILADO   
     E-27  3 X 60W. MAX.	
       127V~60HZ.
TERM: C, N, O, V.

f u n d i c i ó n  d e  a l u m i n i o  y  p o s t e s

f u n d i c i ó n  d e  a l u m i n i o  y  p o s t e s

HF










