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8171

8173-450

8173-450
USO EN EXTERIOR
ACERO INOXIDABLE
CRISTAL TEMPLADO   
     GU-10 1X35W. MAX.	
       127V~60HZ.
IP4422 cms
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8171
USO EN EXTERIOR
ACERO INOXIDABLE
CRISTAL TEMPLADO   
     GU-10 1X35W. MAX.	
       127V~60HZ.
IP44

22 cms
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7032-A 7031-A

7033-A

7032-A
USO EN EXTERIOR
ACERO INOXIDABLE
CRISTAL TEMPLADO   
     GU-10 1 X 35W. MAX.	
       127V~60HZ.
IP446 cms
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7031-A
USO EN EXTERIOR
ACERO INOXIDABLE
CRISTAL TEMPLADO   
     GU-10 2 X 35W. MAX.	
       127V~60HZ.
IP44 F

6 cms
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7033-A
USO EN EXTERIOR
ACERO INOXIDABLE
CRISTAL TEMPLADO   
     GU-10 1 X 35W. MAX.	
       127V~60HZ.
IP44 F

l i n e a  i n o x

8062

ø13.5 cms
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8062
USO EN EXTERIOR
ACERO INOXIDABLE
DIFUSOR TRANSP. 
POLICARBONATO   
    GU-10 1 X 50W. MAX.	
     127V~60HZ.
IP44 F
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8132-300
USO EN EXTERIOR
ACERO INOXIDABLE
DIFUSOR OPALINO 
POLICARBONATO   
     E-27 1 X 75W. MAX.	
      127V~60HZ.
IP44

ø16 cms
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8132-740
USO EN EXTERIOR
ACERO INOXIDABLE
DIFUSOR OPALINO 
POLICARBONATO   
     E-27 1 X 75W. MAX.	
      127V~60HZ.
IP44

ø16 cms
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8112

8131

8113-450

8132-300

8132-740

16 cms
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8131
USO EN EXTERIOR
ACERO INOXIDABLE
DIFUSOR OPALINO 
POLICARBONATO   
     E27 1 x 75W. MAX.	
       127V~60HZ.
IP44

8112
USO EN EXTERIOR
ACERO INOXIDABLE
DIFUSOR OPALINO 
POLICARBONATO   
     E-27 1 X 40W. MAX.	
        E-27 1X15W. MAX.
      127V~60HZ.
IP44

16.5 cms
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ø13.1 cms
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8113-450
USO EN EXTERIOR
ACERO INOXIDABLE
DIFUSOR OPALINO 
POLICARBONATO   
     E-27 1 X 40W. MAX.	
        E-27 1 X 15W. MAX.
      127V~60HZ.
IP44

8133

l i n e a  i n o x

16 cms
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8133
 EXTERIOR
ACERO INOXIDABLE
DIFUSOR OPALINO 
POLICARBONATO   
     E-27 1 X 75W. MAX.	
      127V~60HZ.
IP44
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