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PISO

PISO FLUORESCENTE

H-650/ACI
EMPOTRADO DE PISO

MATERIA PRIMA / Acero inoxidable
TERMINADO / Pintura color café
PANTALLA / Cristal transparente

95mm GX5.3 EXN-50W

IP
551050

H-600/ACI
EMPOTRADO DE PISO

MATERIA PRIMA / Acero inoxidable
TERMINADO / Acero inoxidable
PANTALLA / Cristal transparente

63mm Gx5.3 EXN 50W

IP
653050

H-625/N
EMPOTRADO DE PISO FIBRA DE VIDRIO

MATERIA PRIMA / Fibra de vidrio
TERMINADO / FV negro
PANTALLA / Cristal transparente

130mm E26 PAR38

8

150

IP
55

H-615/N
EMPOTRADO DE PISO FIBRA DE VIDRIO

MATERIA PRIMA / Fibra de vidrio
TERMINADO / FV negro
PANTALLA / Cristal transparente

130mm G 53 AR-111

IP
5515

50

H-630/ACI
EMPOTRADO DE PISO 

MATERIA PRIMA / Aluminio
TERMINADO / Satinado
PANTALLA / Cristal transparente

110mm GU10 GU10-50W

50 12
IP
67

H-635/ACI
EMPOTRADO DE PISO FLUORESCENTE 

MATERIA PRIMA / Lámina de acero
TERMINADO / Satinado
PANTALLA / Cristal transparente
LÁMPARA / Blanco cálido 2700ºK

112mm GX53 GX0109i

IP
679 18

CUENCA CUENCA I

CAMUS

CASTI

COIMBRA DAROCA

INCLUYE BASE PARA INSTALACIÓN 
DE LÁMPARA AHORRADORA

Lámpara sugerida
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