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HIGH POWER

NUEVO

HLED-670/3W/40

EMPOTRADO DE PISO LEDS

MATERIA PRIMA / Acero inoxidable
TERMINADO / Acero inoxidable
PANTALLA / Cristal transparente
LAMPARA / Blanco frio 4000°K
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HLED-660/ACI

LUM. EMPOTRADO DE PISO LEDS C/FILTROS

MATERIA PRIMA / Lamina de acero inoxidable
TERMINADO / Acero inoxidable

PANTALLA / Cristal transparente

LAMPARA / Blanco calido 3000°K
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CATELLON
LEDK-600/CL

KIT 6 EMP. PISO LEDS CLAROS
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HIGH POWER

MATERIA PRIMA / Acero inoxidable
TERMINADO / Acero inoxidable
PANTALLA / Cristal transparente
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HLED-675/3W/40

EMPOTRADO DE PISO CUADRADO LEDS

NUEVO
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MATERIA PRIMA / Acero inoxidable
TERMINADO / Acero inoxidable

PANTALLA / Cristal transparente 110 mm
LAMPARA / Blanco frio 4000°K
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CINEY
LEDK-1000/MC

KIT 10 EMP. PISO LEDS MULTICOLOR
MATERIA PRIMA / Lamina de acero
TERMINADO / Satinado

PANTALLA / PC opalino
LAMPARA / LED RGB colores
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CATELLON
LEDK/600/AZ

KIT 6 EMP. PISO LEDS AZULES

MATERIA PRIMA / Acero inoxidable
TERMINADO / Acero inoxidable
PANTALLA / Cristal transparente
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PISO LEDS
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I INCLUYE: 6 PZAS., TRANSFORMADOR, CABLES Y ADAPTADOR I
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