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Angle2.1.8DownlightsEmpotrables

Angle se caracteriza por ser una gama 
de producto heterogénea unida por una 
característica común, la basculación de 
las ópticas. Con ello, se puede orientar 
la óptica del downlight y poner accento 
en los planos verticales que lo necesiten. 
Adecuado especialmente para aplicaciones en 
establecimientos comerciales

Características

0500-0511-0100. Cuerpo y distanciador de seguridad en acero estampado. 
Aro exterior en aluminio inyectado. Reflector de aluminio de alta pureza. 
Ópticas basculantes.

0432-0433. Cuerpo en aluminio inyectado. Con posibilidad de derivación me-
diante regleta de 3 polos de inserción automática. Ópticas basculantes. 

0160. Cuerpo y aro exterior en aluminio inyectado. Reflector faceteado en 
aluminio alta pureza. Muelles de fijación en acero. Sistema de basculación 
y orientación del grupo óptico en cualquier punto de una semi-esfera.

Varios tamaños en formato redondo y rectangular. 
Dos acabados: Blanco 33 y Gris 21.
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Equipos auxiliares ver pág. 462-463

Empotrables

Características Colores Accesorios

Taladro empotramiento 220 x125

Abatimiento 60º

0511/7
70W
950 grs.

0511/15
150W
950 grs.
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R7s   QT-DE 12

Equipos auxiliares ver pág. 462-463

Características Colores Accesorios

color /21 sólo para ref. 0500Taladro empotramiento 185 x 112

Abatimiento 45º

0500
70W
820 grs.

0500/15
150W
820 grs.

0100
max.300W
820 grs.
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GY 6,35   QT 12

G 12   HIT

E 27   HI-PAR30

0432/QT
max. 100W

0432
max. 70W

0432/HIPAR30
max. 70W

Cristal protector

Equipos auxiliares ver pág. 462-463

Características Colores Accesorios

Diámetro empotramiento Ø175

Abatimiento 40º - Giro  360º
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Empotrables








