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Suspendidos
Superficie

Para la iluminación general, indirecta, difusa, 
decorativa... se presenta un conjunto de 
apliques de fijación mural. A través de una 
variedad de diseños, fuentes de luz, acabados, 
materiales... se pretende ofrecer soluciones 
suficientes para iluminar y decorar cualquier 
ambiente. 
Dentro del programa de apliques se ofrecen 
varios modelos: Teula, Orbit, Vent, Aplic y 
Complementos de iluminación.

Pared
Techo
Suelo

Apliques
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33 41 88

Teula se caracteriza por su gran adaptabilidad para 
direccionar la luz que variará en función de su instalación y 
posición del aplique.  

Diseño

Teula tiene un diseño minimalista capaz de 
adaptarse a múltiples espacios, permitiendo 
su colocación tanto en ambientes neutros 
como en instalaciones donde la decoración y 
los efectos de luz sean relevantes y con una 
característica diferencial, direccionar la luz 
según las necesidades de cada espacio. 

Características

Compuesto por dos elementos, cabezal y 
soporte unidos por una rótula que permite 
el juego de la luminaria ofreciendo varias 
posiciones posibles para perfilar la salida de 
la luz, según necesidades.

Cuerpo realizado en chapa de acero. 
Se presenta en versiones para lámparas 
incandescentes hasta 100W y fluorescentes 
18W con equipo electrónico.

Suspendidos
Superficie

Pared
Techo
Suelo

Acabados

33 Blanco
41 Níquel mate
88 Símil óxido

Apliques Teula  
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3.3.3  Teula

E27  A60
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Características Colores

6278/18
18W
1025 grs.

equipo electrónico

6278
max. 100W
975 grs.
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Aplicaciones

Su diseño, sencillo y de gran pureza formal, 
las hace adecuadas para espacios diversos: 
hogares (cocinas, baños...), hoteles, zonas 
comunitarias, zonas de paso (escaleras, 
pasillos...), zonas de espera, espacios 
auxiliares (trasteros, lavaderos...). Sin 
renunciar a juegos visuales generados a 
partir de su combinación múltiple en locales 
donde estas luminarias pueden formar parte 
del interiorismo

Características

Chasis construidos en chapa de acero pintada 
en blanco que contienen todos los componentes 
eléctricos y permiten su fijación durante la 
instalación de la luminaria. 
Difusor de metacrilato en acabado blanco 
opal que se fija al chasis mediante sistema de 
bayoneta en los modelos circulares y levas de 
sujección en las versiones cuadradas. 

Disponible en dos formatos y dos tamaños. 

Lámpara fluorescente circular T-R (26mm).
Grado de protección IP 40.

Suspendidos
Superficie

Pared
Techo
Suelo

Orbit es una gama de luminarias de superficie para 
lámparas fluorescentes circulares desarrolladas para 
aplicaciones de interior y para permitir una instalación 
adosada en paredes y techos. 

Apliques Orbit
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3.3.3  Orbit

G 10 q   T-R
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Equipo magnético AF

Características

6304/22/8
22W
1364 grs.

6304/32/8
32W
2188 grs.

6305/32/8
32W
2188 grs.

6305/40/8
40W
2874 grs.
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Suspendidos
Superficie

Pared
Techo
Suelo

Los apliques decorativos Vent, Aplic y Complementos de 
iluminación permiten su integración en ambientes muy 
heterogéneos, por su diseño, tamaño, acabados, fuentes de 
luz, funcionalidad... 

Características

VENT. Cuerpo en chapa de acero pintado 
en color gris metalizado que combinan con 
difusores de pergamino blanco u ocre claro. 
Lámparas incandescentes y fluorecentes.

APLIC. Cuerpo en chapa de acero cromado 
que combinan con difusores de chapa de 
acero perforada o metacrilato mate, éste 
con posibilidad de personalización mediante 
rótulos adhesivos. Lámparas incandescentes y 
fluorecentes.

COMPLEMENTOS DE ILUMINACIÓN. Existen 
versiones construidas en chapa de acero lacada 
en blanco (6270-6272), en chapa de acero en 
gris y cono de cristal mate (6276) y en extrusión 
de aluminio y cristal de protección (6255). 

Aplicaciones

Apliques de fijación mural para iluminación 
general o indirecta, para la iluminación 
doméstica, de pasillos y escaleras de edificios, 
salas de espera, hoteles, bares, restaurantes...

Apliques Vent
   Aplic
   Comp
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Aplic 

Comp

E27   A60
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G24 d3   TC-D
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Características Colores

6257/26
26W
1928 grs.
equipo magnético BF

Difusor pergamino blanco

6258/26
26W
1928 grs.
equipo magnético BF

Difusor pergamino ocre

6257/60
max 100W
1305 grs.

6258/60
max 100W
1305 grs.






