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Arc1.4Proyectores

Un diseño atemporal que no caduca, una amplia 
variedad de ópticas, lámFors y una gran oferta 
de Accessories, convierten a Arc en uno de los 
Spotlights más completos del mercado. Su éxito 
queda avalado por un premio de diseño IF y por 
su fuerte presencia en numerosos espacios de 
ámbito internacional.  
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Arc1.4Proyectores

Arc es una gama de proyectores con un diseño funcional 
que goza de amplias posibilidades, a través de una oferta 
variada de lámparas, lentes y accesorios que permiten una 
iluminación personalizada.

IF

Con una amplitud de aplicaciones, tanto 
en iluminación acentuada general como 
especializada, Arc se adapta tanto en espa-
cios comerciales, restaurantes, cafés como 
museos, galerías de arte, exposiciones... 

Por todo ello, se concede a Arc el prestigioso 
premio de diseño IF. 

Características

Cuerpos construidos en aluminio inyectado 
a presión.
Reflectores en aluminio de alta pureza 
99.98% anodizado mate.
Sujeción del cabezal mediante varillas de 
acero cromado. 
Las versiones con equipos auxiliares 
incorporan una caja de aluminio 
extrusionado, excepto Proyectores de baja 
tensión que incorporan transformador 
en base de fundición de aluminio y las 
referencias 817 incorporan el transformador 
en el adaptador a carril.
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1.4  Arc
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Varifocus

Existen versiones con un ingenioso 
sistema de variación del foco luminoso 
que cambiando la posición del foco (tres 
posiciones) obtenemos ópticas intensivas y 
extensivas. 
Para versiones QT32, QT12, HIT.

Acabados

04 Negro
21 Gris metalizado
33 Blanco

Accesorios

Elementos anti-deslumbrantes, filtros para 
aumentar el confort visual o crear efectos de 
color y lentes flood o escultura.

Instalación

Carril bifásico superficie (carril2)
Carril trifásico superficie (carril3)
Carril trifásico empotrable (carril3e)
Base (base)

Multi-Swivel

El sistema Multi-Swivel se utiliza en las 
versiones para carril electrificado de Proyectores 
con equipo incorporado. La combinación de 
las tres rótulas de Arc permite realizar los 
siguientes abatimientos y giros: 

-Rótula que mediante el dispositivo fiador, 
permite cinco abatimientos fijos (0º, 18º, 45º, 
63º y 90º).
-Rótula que permite giro de 180º.
-Rótula que posibilita abatimientos de hasta 90º.

El resultado se traduce en la posibilidad de 
orientar con exactitud el proyector sobre 
cualquier punto de una semi-esfera. 
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Proyectores

800 
max.150W
935 grs.
carril2

800E 
max.150W
935 grs.
carril3

carril3e

801
max.150W
1055 grs.
base

Características

Giro vertical 90º - Giro horizontal 180º

Colores

802 
max.50W
805 grs.
carril2 

802E 
max. 50W
805 grs.
carril3

carril3e

803
max. 50W
925 grs.
base

804 
max. 100W
856 grs.
carril2

804E 
max. 100W
856 grs.
carril3

carril3e

805
max. 100W
976 grs.
base
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Varifocus
















