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Batlight3.2.1Suspendidos
Superficie

Luminarias fluorescentes

A partir de módulos directos e indirectos,  
individuales o dobles, versatilidad de ópticas y 
diversas posibilidades de instalación, Batlight 
ofrece múltiples soluciones que permitirán 
adaptarnos con éxito a cualquier entorno.
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Batlight3.2.1Suspendidos
Superficie

Luminarias fluorescentes

Batlight es un conjunto de luminarias muy versátiles, con 
un gran número de combinaciones posibles. Con el uso de 
lámparas fluorescente T5, aportan más eficiencia y mejor 
control de la distribución luminosa. 

Versatilidad

Con Batlight es posible realizar una gran 
variedad de combinaciones en función de la 
necesidad:
- Suspensión / fijación a carril o módulo 
adosable a pared. 
- Conjuntos individuales o conjuntos dobles.
- Módulos de iluminación directa o indirecta.
- Óptica bañadora o óptica simétrica.
- Óptica con celosías, o con sin refractor. 

Por lo tanto, podemos utilizar Batlight para 
cubrir una gran variedad de aplicaciones: 
iluminación general o localizada, 
iluminación directa o indirecta, iluminación 
general a partir de ópticas simétricas o 
bañadoras de techo y paredes...una infinidad 
de soluciones de iluminación.
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3.2.1  Batlight

1 2

3 4

Características

Perfil en extrusión de aluminio y tapas 
finales en aluminio inyectado.

Reflectores y celosías en aluminio de alta 
pureza y refractores en policarbonato 
extruido tratado contra radiación 
ultravioleta.

Acabado gris metalizado (21).

Instalación

1 Suspendido. Se suministra cable de acero, 
florón de acometida y piezas de regulación 
rápida de altura, para suspensión de hasta 
1,8 metros.

2 Fijación a carril. Se puede instalar en 
carril bifásico y trifásico. Fijación mediante 
levas y alimentación con adaptadores (para 
instalación en otros carriles del mercado 
aconsejamos consultar). 

3 Fijación a pared. Disponibles versiones 
individuales con box lateral, incorporando un 
perfil de aluminio extrusionado que se fija 
previamente a la pared. 

4 Columna soporte. Algunas versiones por 
la fijación sobre superificies horizontales.

Lámparas

Lámparas T5 HO,  mono o bi-tubo según 
versión y potencias de 24W, 39W, 54W. 

Lámparas incorporadas, a escoger 
temperatura de color 840 (Blanco neutro 
4000ºK) o 830 (Blanco cálido 3000ºK). 

Ópticas

-Simétrica. Para necesidades de iluminación 
general.
-Bañadora. Para iluminación de techos o 
planos verticales.

Ópticas complementadas si es necesario, 
mediante lamas de aluminio de baja 
luminancia o refractores acrílicos.
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G5   T5 HO

Batlight3.2.1
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Suspendidos
Superficie

Luminarias fluorescentes

Características

Lámpara incorporada 
Equipo electrónico

Color

Bañador sin refractor directa
Simétrico celosía lamas directa

Conjunto doble 

100339/83
2x39W
susp. cable
5820 grs.

100339T/83
2x39W
carril2

5820 grs.

100339N/83
2x39W
carril3

5820 grs.

100354/83
2x54W
susp. cable
7400 grs.

100354T/83
2x54W
carril2

7400 grs.

100354N/83
2x54W
carril3

7400 grs.

100339/84
2x39W
susp. cable
5820 grs.

100339T/84
2x39W
carril2

5820 grs.

100339N/84
2x39W
carril3

5820 grs.

100354/84
2x54W
susp. cable
7400 grs.

100354T/84
2x54W
carril2

7400 grs.

100354N/84
2x54W
carril3

7400 grs.

Tª color 3000ºK Tª color 4000ºK

101039/83
2x39W
susp. cable
4940 grs.

101039T/83
2x39W
carril2

4940 grs.

Conjunto doble

101039N/83
2x39W
carril3

4940 grs.

101054/83
2x54W
susp. cable
6200 grs.

101054T/83
2x54W
carril2

6200 grs.

101054N/83
2x54W
carril3

6200 grs.

Bañador sin refractor directa
Bañador sin refractor directa

101039/84
2x39W
susp. cable
4940 grs.

101039T/84
2x39W
carril2

4940 grs.

101039N/84
2x39W
carril3

4940 grs.

101054/84
2x54W
susp. cable
6200 grs.

101054T/84
2x54W
carril2

6200 grs.

101054N/84
2x54W
carril3

6200 grs.

Tª color 3000ºK Tª color 4000ºK
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G5   T5 HO
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3.2.1   Batlight
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Bañador refractor directa
Bañador refractor directa

Conjunto doble 

141439/83
2x39W
susp. cable
5500 grs.

141439N/83
2x39W
carril3

5500 grs.

141439T/83
2x39W
carril2

5500 grs.

141439S/83
2x39W
columna soporte
5500 grs.

141454/83
2x54W
susp. cable
6950 grs.

141454N/83
2x54W
carril3

6950 grs.

141454T/83
2x54W
carril2

6950 grs.

141454S/83
2x54W
columna soporte
6950 grs.

242439/83
2x39W
susp. cable
5500 grs.

242439T/83
2x39W
carril2

5500 grs.

Conjunto doble 

242439N/83
2x39W
carril3

5500 grs.

242454/83
2x54W
susp. cable
6950 grs.

242454T/83
2x54W
carril2

6950 grs.

242454N/83
2x54W
carril3

6950 grs.

141439/84
2x39W
susp. cable
5500 grs.

141439N/84
2x39W
carril3

5500 grs.

141439T/84
2x39W
carril2

5500 grs.

141454/84
2x54W
susp. cable
6950 grs.

141454N/84
2x54W
carril3

6950 grs.

141454T/84
2x54W
carril2

6950 grs.

141439S/84
2x39W
columna soporte
5500 grs.

141454S/84
2x54W
columna soporte
6950 grs.

242439/84
2x39W
susp. cable
5500 grs.

242439T/84
2x39W
carril2

5500 grs.

242439N/84
2x39W
carril3

5500 grs.

242454/84
2x54W
susp. cable
6950 grs.

242454T/84
2x54W
carril2

6950 grs.

242454N/84
2x54W
carril3

6950 grs.

Tª color 3000ºK Tª color 4000ºK

Tª color 3000ºK Tª color 4000ºK

Bañador refractor indirecta
Bañador refractor indirecta










