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BT2.1.10DownlightsEmpotrables

Familia de downlights de pequeño formato 
para lámparas halógenas de baja tensión. 
Sus aplicaciones van desde iluminación 
comercial hasta doméstica, cubriendo tanto 
las necesidades de iluminación general como 
iluminación de acento.
La amplia gama de acabados convierten a 
estos downlights en productos fácilmente 
adaptables en ambientes diversos. 

Características Acabados (disponibles según versión)

Disponibles versiones fijas y orientables, estas últimas especialmente 
indicadas para la iluminación de acento.
Versiones construidas en inyección de aluminio, zamack y chapa de acero.
Incorporan distanciador de seguridad de polimida reforzada con fibra de 
vidrio, que garantiza una correcta Installation y muelles de acero para 
fijación al falso techo.
Precisan equipos auxiliares para una alimentación a 12V. 

92 oro satinado12 oro 91 niquel satinado 41 niquel mate

33 y 63 blanco01 cromado 21 gris metalizado 04 negro
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BT2.1.10Downlights
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Empotrables

Características Colores Accesorios

Equipos auxiliares ver pág. 462-463Construidos en aluminio inyectado color /63 sólo para ref. 0144/44

Diámetro empotramiento Ø95

Abatimiento 25º – Giro 355º

Diámetro empotramiento Ø67

Diámetro empotramiento Ø67

Cristal de protección, junta de estanqueidad
y pintura anticorrosión color /63
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0139
max. 50W
220 grs.

0144
max. 50W
80 grs.

0144/44
max. 50W
105 grs.
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Diámetro empotramiento Ø95

Abatimiento 30º – Giro 355º

Diámetro empotramiento Ø67

0142
max. 50W
169 grs.

0143
max. 50W
59 grs.
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