
172172



173

1.2.1

173

IN
Proyectores Carriles

Los carriles electrificados patentados por Troll 
fueron el origen y el mejor impulso de nuestra 
marca.
Hoy los carriles siguen siendo la opción más 
flexible para aumentar, reducir o desplazar los 
puntos de luz de una instalación sin necesidad 
de recurrir a un profesional de la electricidad.
Nuestra oferta incluye sistemas de 2 ó 3 
encendidos, para adosar, suspender o empotrar 
con una completa oferta de accesorios 
pensados para facilitar su montaje y como no, 
para dar flexibilidad de uso.
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Proyectores BifásicoCarriles

Carril electrificado bifásico con cuerpo en aluminio extruido 
pintado. Conductores de cobre de 2.5 mm2 de sección. 
Aislamiento en PVC extruido. Conductor de tierra de cobre  
incorporado al carril. Tres longitudes estándares 1m, 2m, y 3m. 
Disponibilidad de accesorios para la instalación.

420/100
977 grs.
L= 1000 mm.

420/200
1945 grs.
L= 2000 mm.

420/300
2931 grs.
L= 3000 mm.

402
Conector 
Flexible 16A

403
Conector de 
continuidad 
16A

407
Conector 
“T ”16A

408
Conector “L” 16A

409
Conector “+”16A

Colores

 Elementos de conexión

Sección de los conductores de cobre  
2,5mm² max. 16A  
Conductor de tierra plateado    

400
Tapa final

401
Acometida
16A

Colores
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  /21

L=250
L=500
L=1000

  /04   /33

Bifásico

Adaptadores
416
Adaptador para 
proyectores

Colores

417
Adaptador con cable 
3x0,75 mm longitud 
3000 mm

414
Adaptador base 
2P+(TT lateral) 
max.1320W

426/1
Adaptor para  
proyectores 
de  baja tensión 
equipo electrónico 
12V 50VA

418/33
Gancho soporte
max. 10Kg

422
Kit suspensión
con cable

436/1
Adaptor para 
proyectores de 
baja tensión. 
Equipo electrónico
12V 100VA

color /21 solo para ref. 436/1 - 426/1

Elementos de suspensión
412/17
Zincado leva 
metálica 
soporte 
directo a techo

419
Set de  
suspension 
con cable

421/25
421/50
421/100
Set de  
suspensión con 
tija rígida

427/00
Elemento de 
sujeción en 
prolongación

428/00
Elemento de 
sujeción en 
codo 90º

429/00
Elemento de 
sujeción en “T ”

430/00
Elemento de 
sujeción en “+”

Colores

solo para ref. 419, 421










