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Proyectores

La gama Classic está formada por un conjunto 
de proyectores de distinto formato. Excepto 
el modelo 787, se suministran con conectores 
tipo jack para poder seleccionar diferentes 
accesorios de fijación-conexión.

Características

Serie 787- Cuerpo en aluminio estampado y pintado. Reflector de aluminio 
gofrado de alta pureza. Cristal de protección.  Instalación a carril2,  carril3e  
carril3 y base.

Serie 702- Cuerpo en aluminio inyectado. Recambio de lámpara mediante 
sistema bayoneta.

Serie 784-1- Cuerpo en chapa de acero embutida. Fijación lámpara me-
diante muelles de acero. 

Serie 624-1-Reflector de aluminio gofrado y rótula en poliamida reforzada 
con fibra de vidrio ignífuga. Cristal de protección.

Posibilidad de escoger entre los sistemas de conexión. Elementos antides-
lumbrantes y filtros.
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Classic1.11

Características Colores

Giro horizontal 360º - Giro vertical 90º
 Equipo magnético AF - Cristal protector

787/7
70W
3100 grs.
carril2

787E/7
70W
3100 grs.
carril3

carril3e

787/15
150W
3700 grs.
carril2

787E/15
150W
3700 grs.
carril3

carril3e

787/B7
70W
3000 grs.
base

787/B15
150W
3600 grs.
base

Accesorios

Proyectores
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Características

Equipo magnético BF

702/5
max. 50W
241 grs.

624-1
max. 300W
624 grs.

784-1
max. 50W
1190 grs.

Colores Accesorios

Sistemas de conexión Giro horizontal 360º - Giro vertical 90º

Cristal protector
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