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Proyectores

Compact

Downlight o proyector? El concepto original de
Compact consistio en crear una luminaria que
combinase las prestaciones de un downlight
con las de un proyector en una misma
luminaria. El éxito de esta luminaria queda
avalada por la propia evolucion del concepto.
En la actualidad existen dos versiones: la nueva
generacion, Compact 2y el modelo original,
Compact 1 al que se le otorgo el prestigioso
premio de diseno IF.
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1.5 Compact2

Con un diseno actual, Compact 2 es la reedicion del
Compact 1. El concepto original Compact destaca por el
desplazamiento del bloque dptico que permite la utilizacion
como downlight o como proyector.

Caracteristicas

Box empotrable en extrusion de aluminio.

En el interior se desplaza un bloque dptico
movil, realizado en inyeccidn de aluminio.

Reflector de aluminio alta pureza.

Equipo auxiliar en caja remota.

Instalacién empotrada a techo. Aro embelle-
cedor para facilitar operaciones de instala-
cion, en techo de grosores de 1 a 20 mm.

Roétula integrada que permite girar 360°y
bascular 90°.

Varifocus

Existen versiones con un ingenioso
sistema de variacién del foco luminoso que
cambiando la posicion del foco obtenemos
6pticas intensivas y extensivas.

Para versiones HIT, HIT-TC.
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Acabados

21 Gris metalizado
33 Blanco
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Accesorios

Elementos antideslumbrantes
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Compact2

Caracteristicas Colores Accesorios
850°C /21 /33
0,8
C€l 207 =1 51 1Y
Diametro empotramiento @100
Giro vertical 90° - Giro horizontal 360°
@ 0178/HI35
35W
cs5 HIT-TC 2627 are.
m| @ 26° |E [lux/Klm)
1Jos | A | aus7
2] 09 / \ 614
2 3] 13 / 273
I 2500 cd/Klm A8 / \ 183
8 p112 210 =—C 0:C180 S| 22 i
L DIN 5040: A60
Spot UTE: 0,81 A
Equipo magnético AF 35w @ 3,3 Klm NBN L 14-002:BZ 1

Varifocus - Cristal protector

hLB=80,87%

CIE: 92/98/100/100/81

m| @ 660 |E (lux/Kim)
13 A 567
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hLB=74,88%

625 cd/Klm
— C 0-C180 5] 64 24
DIN 5040: A60
Flood UTE: 0,75 B
35w ® 3,3 Kim NBN L 14-002:BZ 1

CIE: 76/97/99/100/75
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Equipo electrdnico

0178/QR
max.50W
785 grs.
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Lamp. halégenas
ver pag. 475
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Compact2

Caracteristicas Colores
850°C /21 /33
0,8
C€l 207 >=1 W1 1Y
Diametro empotramiento @160
Giro vertical 90° - Giro horizontal 360°
Equipo magnético AF - Varifocus
Cristal protector
@ 0180/70
70W
612 HIT 4680 grs.
0180/15
150W
5860 grs.
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70W L= 260
150W L= 325

m| @ 220 |E (lux/Kim)

600 0°
1104 | [ | 2689
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3000 cd/Klm

— ¢ ocis 5)19 106
DIN 5040: A60

Spot UTE:

1x150w @ 14 Kim NBN L 14-002:B7 1

hLB= 64,88 %

CIE: 97/99/100/100/65

m| @ 520 |E(lux/Kim)

600 0°
10 A 745
2|19 [ V] e
3l29 [ L] e

0 1 Lalae [N @

750 cd/Klm -

— ¢ o-cia0 5|48 30
DIN 5040: AG0

Flood UTE: 0,57 A

1X150w ® 14 Kim NBN L 14-002:87 1

hLB=57,38 %

CIE: 94/99/100/100/57













