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Easy1.10

90º

360º

21 3304

Proyectores

Proyector de sencillez formal adecuado para  
espacios de exposición eventual o permanente, 
tanto para aplicaciones de iluminación 
comercial como doméstica. 

Características

Cuerpo en acero estampado. Rótula y embellecedor en policarbonato 
inyectado. 
Sistema de regulación de la posición del portalámparas, permitiendo una 
correcta entrega entre el cuerpo del proyector y la lámpara.
Articulación con posibilidad de giro 360º y orientación de 90º .
Lámparas incandescentes E27 y halógenas QR-CBC51, QPAR-CB.

Posiblidad de incorporar accesorios.
Acabados: 33 blanco, 04 negro, 21 gris metalizado.
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GU 5,3   QR-CBC51

Easy1.10
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GZ-10  QPAR-CB
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E-27  R63  max.60W
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R80  max.100W

R90  max.100W

PAR 20  max.50W

PAR 30  max.100W

PAR 38  max.120W ���
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Proyectores

Características

Giro vertical 90º - Giro horizontal 360º

Equipo electrónico

764
max. 50W
430 grs.
carril2

764E
max. 50W
450 grs.
carril3

carril3e

764B
max. 50W
435 grs.
base
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765
50W
302 grs.
carril2

765E
50W
302 grs.
carril3

carril3e

765/B
50W
385 grs.
base

766
302 grs.
carril2

766E
302 grs.
carril3

carril3e

766/B
385 grs.
base

Colores
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Reflector ver pág 165 




