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Elite2.1.4DownlightsEmpotrables

A través de un cuidado sistema óptico, Elite nace 
con el propósito de obtener altos parámetros 
técnicos, tanto en criterios de rendimiento como 
de control de deslumbramiento. Los distintos 
ángulos de apantallamiento de la gama Elite 
permiten cumplir elevados requisitos de confort 
visual según las características del espacio a 
iluminar. 
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Elite2.1.4Downlights

Ø140 mm.

Ø175 mm.

Ø230 mm.

Empotrables

Los downlights técnicos Elite forman una gama muy 
completa que combina rendimiento y elevado confort visual, 
convirtiendo a Elite en una luminaria capaz de iluminar con 
gran eficiencia cualquier espacio.

Características

Disipadores y aros de empotramiento 
construidos en fundición de aluminio.
Las referencias disponen de aros de poliester 
con fibra de vidrio. 

Reflectores en aluminio mate o brillante 
anodizados de alta pureza. En las versiones 
0560 construidos en material sintético ignífugo 
aluminizado al alto vacío acabado con sistema 
de alta protección Hard-Coated©.

Tres tamaños 140 mm., 175 mm. y 230 mm. 
de diámetro.

Lámparas halógenas, fluorescentes y 
halogenuros metálicos. Equipos incorporados 
o como accesorio según versión. Algunas 
versiones con posibilidad de derivación 
mediante regleta de 3 polos de inserción 
automática.

Ópticas simétricas, bañadoras, intensivas y 
semi-extensivas y con celosías.

Ángulos de apantallamiento

Diversos ángulos de apantallamiento según 
versión y para atender cualquier necesidad: 
-30º buena uniformidad en locales bajos y 
reducida limitación del deslumbramiento. 
-40º buena uniformidad en  locales de 
altura media y buena limitación del 
deslumbramiento.
-50º buena uniformidad en locales altos y 
excelente limitación del deslumbramiento.

Accesorios

Aros, cristales y difusores decorativos y 
filtros UV.

Acabados

21 Gris metalizado
33 Blanco
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Colores Accesorios

Equipos auxiliares ver pág. 462-463
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Características

Diámetro empotramiento Ø130

Orientable

Reflector intensivo

Reflector semi-intensivo

0597
max. 100W
430 grs.

intensivo

0599
max. 100W
430 grs.

semi-intensivo

0594
max. 50W
430 grs.

0598
max. 50W
390 grs.

0594/02
max. 50W
430 grs.
Reflector dorado














