


Proyectores

Gallery

Un diseno clasico y funcional que incorpora
lamparas y dpticas disenadas para acentuar
planos de manera uniforme.

Gallery ofrece soluciones para la iluminacion

indirecta de techos, murales o incluso cenital.
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Proyectores 1 . é Ga lle ry

Gallery se compone de dos dpticas, simétrica y asimétrica
para banar pared y techo, distintos formatos, varias
lamparas y distintos accesorios para mejorar la proteccion
y el confort visual.

Caracteristicas

Construido en perfil de aluminio extrusiona-
do con tapas laterales en material sintético
o aluminio inyectado en las versiones ldm-
paras de descarga.

Reflector de aluminio alta pureza.

Distintos formatos segun éptica y ldmpara.
Orientacion vertical y horizontal dependien-
do del tipo de dptica.

Acabados
04 Negro

21 Gris metalizado @ @
33 Blanco 04 21 33

(en funcién de modelos)

Accesorios

Cristal decorativo y filtros ultravioleta. &5
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Caracteristicas

Colores

Gallery
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Optica bafiadora

Giro horizontal 360°
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@ 2.4KIm (150W)

DIN 5040: A40

UTE: 0.73 D

NBN L 14-002: BZ 3/1.5/BZ 4
CIE: 58/84/94/100/73

Altura de montaje H=3mts. QT32 150W lﬁl BEY
Distancia a la pared Alm) | 1,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25
Distancia entre luminarias ~ Blm) | 1,00 1,25 1,50 1,25 150 1,75 B ‘ H
Valores en lux 299 260 203 250 200 189

v
Altura de montaje H= 4mts. QT32 150W 6
Distancia a la pared Alm) | 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50
Distancia entre luminarias ~ Blm) | 1,25 150 1,75 1,25 1,50 1,75 4A—>l H
Valores en lux 187 170 132 177 157 149

_v

m 2611 TC-L

axl

Equipo magnético AF -Difusor lamas

731 731E
36W 36W
2484 grs. 2484 grs.
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400 cd/Klm
= C 0-C180 = C 90-C270
DIN 5040: A60
UTE: 0.48 B
@ 2.9KIm (36W) NBN :BZ 1
CIE: 78/97/100/100/48
Altura de montaje H= 3mts. TC-L 36W ﬁ77
Distancia a la pared Alm) | 1,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25
Distancia entre luminarias  B(m) | 1,00 1,25 1,50 1,25 1,50 1,75 B H
Valores en lux 240 200 175 180 152 130
_v
Altura de montaje H= 4mts. TC-L 36W 6 'y
Distancia a la pared Alm) | 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50
A
Distancia entre luminarias  B(m) | 1,25 1,50 1,75 1,25 1,50 1,75 <—>‘ H
Valores en lux 196 165 143 150 125 110
_v
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