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1.1
IN

Fruto de la experiencia en el desarrollo de 
ópticas, nace Genesys.
El concepto sobre el que se basa el nuevo 
proyector, es el desarrollo de un revolucionario 
sistema óptico. El resultado, una eficiencia 
superior, haces de luz puros y mejor control del 
deslumbramiento. 
La consecuencia, un formato innnovador 
que se adapta perfectamente a las nuevas 
tendencias decorativas.
Genesys se ha diseñado para aplicaciones 
de acento de interior, para escaparatismo 
e iluminación de espacios comerciales, 
culturales, grandes espacios...

Proyectores Genesys
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Genesys1.1
IN
Proyectores

Genesys simboliza una nueva generación de Proyectores 
caracterizada por un revolucionario sistema óptico, las más 
altas prestaciones luminotécnicas y un diseño minimalista.

Características

Cuerpos realizados en fundición de aluminio 
con integración total de los equipos 
auxiliares. La gama se presenta en dos 
tamaños.

Reflectores construidos en chapa de 
aluminio, unidos al cuerpo mediante una 
rótula integrada que soporta el porta-
lámparas, el buffer y el cristal protector. 

Sencillo sistema de recambio de lámpara, 
simplemente retirando el reflector de la 
luminaria.

Las rótulas permiten un orientación con 
ángulo de giro vertical 90º y horizontal 360º.

Atributos diferenciales

- Reflector de doble faceteado helicoidal, 
una evolución sobre el clásico reflector.
 
- Inversión de la posición habitual de la 
fuente luminosa respecto al reflector.

Estos atributos se convierten en beneficios, 
aportando una mejora de la eficiencia, a 
través de un mayor control del haz luminoso 
y un rendimiento superior.
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1.1  Genesys

04 21   33  

Integración

Los equipos auxiliares, adaptador y 
rótula quedan totalmente integrados en 
la luminaria, consiguiendo así un diseño 
minimalista.  

El adaptador pasa inadvertido una vez 
instalado. Las versiones carril y base, 
tendrán la misma estética.

Carril bifásico superficie  (carril2)
Carril trifásico superficie  (carril3)
Carril trifásico empotrable  (carril3e)
Base  (base)

Lámparas / Equipos

Lámparas halógenas de bajo voltaje QT-12 
(100W) y lámparas de halogenuros metálicos 
HIT-TC (20W, 35W y 70W). 

Lámparas incorporadas con temperatura de 
color 830 (Blanco cálido 3000ºK).

Equipados con equipos auxiliares 
electrónicos.

Acabados

04 Negro
21 Gris metalizado
33 Blanco 

Accesorios

Posibilidad de incorporar filtros para 
conseguir efectos de color dicroicos (Azul, 
Rojo, Verde). 

Reflector

Innovador reflector de doble faceteado 
helicoidal. Diseñado para una óptima 
relación entre luz difusa y especular. 
Inversión de la lámpara respecto al reflector. 
Se traduce en un aumento de la superficie 
útil del reflector.

Ópticas diseñadas para garantizar un buen 
control del deslumbramiento, sin necesidad 
de incorporar Accesorios a la luminaria.

Para completar la  luminaria es necesario 
seleccionar entre los tres reflectores 
disponibles: intensivo 10º (ref. S850/17), 
medio 25º (ref. M850/17) o extensivo 50º 
(ref. W850/17).

Zona especular 
Controla haz de luz

Zona difusa 
Suaviza errores de la lámpara
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G 8,5   HIT-TC
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PG J5   HIT-TC
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GY 6,35   QT 12
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IN
Proyectores

Características

Giro vertical 90º - Giro horizontal 360º
Equipo electrónico -Lámpara incorporada
Cristal protector

850/P35
35W
2250 grs.
carril2

850E/P35
35W
2250 grs.
carril3

carril 3e

850/PB35
35W
2250 grs.
base

850/P70
70W
2250 grs.
carril2

850E/P70
70W
2250 grs.
carril3

carril 3e

850/PB70
70W
2250 grs.
base

851/P20
20W
1450 grs.
carril2

851E/P20
20W
1450 grs.
carril3

carril 3e

851/PB20
20W
1450 grs.
base

851/P35
35W
1450 grs.
carril2

851E/P35
35W
1450 grs.
carril3

carril 3e

851/PB35
35W
1450 grs.
base

851/P100
100W
1450 grs.
carril2

851/PB100
100W
1450 grs.
base

AccesoriosColores

Versiones QT 12 suministradas en 75W

851E/P100
100W
1450 grs.
carril3

carril 3e




