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Kronos4.1Luminarias
Industriales

Kronos es un sistema industrial modular 
para instalaciones en línea continua. El 
factor diferencial es su propio diseño que 
permite una instalación en tiempo récord y sin 
herramientas auxiliares para su montaje. 
Se completa con una gama de reflectores y 
ópticas que ofrecen amplias posibilidades 
luminotécnicas. Kronos es una excelente 
opción para la iluminación de puestos de 
trabajo como naves industriales, pasillos de 
almacenes pero también es adecuado en 
oficinas, supermercados y locales comerciales.
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Kronos4.1Luminarias
Industriales

Kronos es un sistema modular de carriles electrificados 
para una o dos lámparas fluorescentes T26 que combinados 
con una amplia gama de reflectores y ópticas, permite su 
aplicación en instalaciones de interior muy diversas. 

Combinaciones

Este sistema modular permite múltiples 
combinaciones a través de los diversos 
elementos de Kronos, permitiendo adaptar 
el sistema a las necesidades de iluminación 
de cada proyecto. 

Eficacia

Sistema exclusivo de instalación que 
permite de forma manual y en una sola 
operación, realizar las conexiones eléctricas 
y mecánicas.

Instalación

Sistema versátil, con posibilidad de realizar 
múltiples combinaciones. 
Kronos se caracteriza por un fácil y rápido 
sistema de instalación sin uso de herra-
mientas adicionales.
Montaje directo a techo o suspendido me-
diante accesorios.

Indicado sobretodo para techos de grandes 
alturas. Naves industriales, almacenes, cen-
tros de enseñanza, supermercados y otros 
centros comerciales, oficinas, laboratorios, 
pabellones y otras instalaciones deportivas...
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4.1  Kronos

1 2 3 4

A-B C

Accesorios

Alineadores, tapas finales carril, tapa final 
reflector, tapa longitudinal y soportes de 
fijación a techo. 

Elementos

Carril. Construido en chapa de acero prelaca-
da en blanco. Precableados y equipados con 5 
ó 7 cables de 2,5 mm2. Dos tipos de carriles: 
Carril starting con acometida, de una longitud 
y carril estándar, de tres longitudes distintas 
para una, dos o tres lámparas. 

Carriles conectados con un rápido sistema de 
conexión eléctrica y un fácil sistema de fija-
ción mecánica, sin necesidad de herramien-
tas. Montaje mediante unos soportes de acero 
inoxidable que se pueden fijar directamente a 
techo o con cadenas metálicas.

Carril starting con tapas finales incorporadas.

Regleta. Construido en chapa de acero 
prelacada en blanco. Albergan reactancias, 
portalámparas, cableado, conector y se-
lector de fase. Versiones de 1 ó 2 lámparas 
fluorescentes para T26 de 58W, con equipos 
magnéticos AF (/8), electrónicos (/CP) o 
electrónicos dimerizables (/CPD).
Conexión automática al unir la regleta al 
carril sin necesidad de herramientas y efec-
tuando un cuarto de vuelta a los elementos 
de fijación manual.

Reflectores. Construidos en chapa de acero 
lacada en blanco o en aluminio brillo anodi-
zado o especular. Fijación manual mediante 
un sencillo sistema de bayoneta.

1. Reflector Teja blanco o aluminio brillo 
para 1 ó 2 lámparas. Distribución extensiva
2. Reflector Aluminio anodizado parabólico 
para 1 ó 2 lámparas. Haz extensivo.
3. Reflector Aluminio anodizado parabólico 
para 1 ó 2 lámparas. Haz intensivo, para 
locales de grandes alturas.
4. Reflector Base blanco para 1 ó 2 lámpa-
ras puede ser o no completado con distintas 
ópticas.

Ópticas. Construidos en chapa de acero 
lacada en blanco o en aluminio. Para el uso 
de ópticas es necesario el Reflector Base.

A. Óptica V blanca en chapa de acero prela-
cada blanca para 1 ó 2 lámparas
B. Óptica V en aluminio especular y lamas 
planas mate para 1 ó 2 lámparas
C. Óptica doble parábola en aluminio anodi-
zado para 1 ó 2 lámparas
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180/1530/5
58W
L=1530 mm

180/3060/5
58W
L=3060 mm

180/4590/5
58W
L=4590 mm

180S/1530/7
58W
L=1530 mm

180/1530/7
58W
L=1530 mm

180/3060/7
58W
L=3060 mm

180/4590/7
58W
L=4590 mm

Carril

Luminarias
Industriales

Características

Carril starting

con acometida

Carril estándar

Cableado  interior 5 cables Cableado  interior 7 cables
















