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2.2.4Empotrables Líneas
continuas

Luminarias fluorescentes

Luminarias para la formación de líneas 
continuas pero también con la posibilidad de 
instalación independiente.
La disponibilidad de dos gamas para T5 o 
T26  y la combinación de ópticas, simétricas o 
bañadoras, permiten la obtención de niveles de 
iluminación apropiados tanto para iluminación 
general como para el bañado de planos 
verticales (paredes, murales...). 
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Empotrables Líneas continuas T5 Luminarias fluorescentes

Las líneas continuas de T5 están diseñadas para 
empotrar en cualquier techo, adaptándose a 
las lámparas T5 y reduciendo así sus dimensiones, 
sin penalizar rendimiento y confort visual.

Características

Cuerpo construido en chapa de acero con 
posterior pintado en color blanco.

Lámpara y equipo incorporados. A escoger 
temperatura de color 840 (Blanco neutro 
4000ºK) ó 830 (Blanco cálido 3000ºK).

Equipo electrónico CP 
Equipo electrónico dimerizable CPD

Ópticas

Difusor opal
Doble parábola en aluminio  darklight brillo
Bañadora de pared

Instalación

Luminarias tipo polivalente que permite 
su instalación empotrada en techos lisos, 
formando líneas continuas o bien como 
luminarias independientes. 
 
Es posible instalación sobre techos de 
perfilería vista de 15 mm., en cuyo caso 
implica la construcción de un hueco 
continuo sin perfiles transversales.

Accesorios

Cabezal para principio y final de la línea 
continua.
Accesorio de unión para línea continua.

techos lisos

otros techos

perfil visto 15 mm
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G 5   T5 HE

G 5   T5 HE
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G 5   T5 HO
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2.2.4  

7804/11483
14W
taladro 90 x 600
Tº color 3000ºK

7804/12883
28W
taladro 90 x 1200
Tº color 3000ºK

7804/13583
35W
taladro 90 x 1500
Tº color 3000ºK

Difusor opal

7835/11483
14W
taladro 90 x 600
Tº color 3000ºK

7835/12883
28W
taladro 90 x 1200
Tº color 3000ºK

7835/13583
35W
taladro 90 x 1500
Tº color 3000ºK

Óptica de doble parábola 

en aluminio darklight brillo

786/12483
24W
taladro 90 x 600
Tº color 3000ºK

786/13983
39W
taladro 90 x 900
Tº color 3000ºK

786/15483
54W
taladro 90 x 1200
Tº color 3000ºK

Óptica bañadora de pared

Características

Lámpara incorporada

Balasto electrónico Accesorios

Cabezal y accesorios de unión

7804/11484
14W
taladro 90 x 600
Tº color 4000ºK

7804/12884
28W
taladro 90 x 1200
Tº color 4000ºK

7804/13584
35W
taladro 90 x 1500
Tº color 4000ºK

7835/11484
14W
taladro 90 x 600
Tº color 4000ºK

7835/12884
28W
taladro 90 x 1200
Tº color 4000ºK

7835/13584
35W
taladro 90 x 1500
Tº color 4000ºK

786/12484
24W
taladro 90 x 600
Tº color 4000ºK

786/13984
39W
taladro 90 x 900
Tº color 4000ºK

786/15484
54W
taladro 90 x 1200
Tº color 4000ºK

Lineas continuas T5
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2.2.4Empotrables Líneas continuas T26 Luminarias fluorescentes

Las líneas continuas de T26 se adaptan a diferentes 
formatos de techos, albergan lámparas T26 y dos tipos 
de ópticas en versiones mono o bi-tubo. 

Características

Cuerpo construido en chapa de acero con 
posterior pintado en color blanco.
Lámpara fluorescente T26. 
Versiones de 1 ó 2 lámparas.

Equipo magnético 8
Electrónico CP
Electrónico dimerizable CPD

Ópticas

- “V” blanca
- Doble parábola en aluminio especular

Instalación

Se adaptan a la mayoría de techos 
convencionales tanto de perfilería como 
lisos no modulados.

Accesorios

Cabezal para principio y final de la línea.

perfil visto 15 mm.

perfil visto 25 mm.

perfilería oculta o semi-oculta

techos lisos (escayola, 
pladur, madera,...)

otros tipos de techo








