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Empotrables Downlights

BT

Caracteristicas

Accesorios
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Construido en zamack Equipos

0147

& cus3 QR=CBC 51 max. 50W

160 grs.

% 300 309|
0°-30°,
Lfom A

Lamp. halégenas

ver pag. 475
Didmetro empotramiento @75

Abatimiento 30° - Giro 355°

0148
max. 50W
138 grs.

Diametro empotramiento @65
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Caracteristicas
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Construido en acero

Colores

Fﬁq ‘/oz

21 | /33

Accesorios

Equipos auxiliares ver pag. 462-463

BT

5 sus3QR=-CBC 51

v

Didmetro empotramiento @95
Abatimiento 30° - Giro 355°

Didmetro empotramiento @70

0539
max. 50W
220 grs.

602 0°)

1300 309

A

Lamp. haldgenas
ver pag. 475

0544
max. 50W
70 grs.
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Empotrables Downlights

BT

Caracteristicas Colores
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Construido en aluminio inyectado

Accesorios

0571

& cus3 QR=CBC 51 max. 50W

125 grs.

602 09
o~
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30° 309
Lo
100x100 Lamp. halégenas|
ver pag. 475
Taladro empotramiento 85x85
Abatimiento 45°
0572
max. 50W
150 grs.
o
[se)
\/‘007450

Taladro empotramiento @100
Abatimiento 45°

0573
max. 50W
300 grs.

Taladro empotramiento @130
Abatimiento 45° - Giro 355°

274 el


















































































































































































































































































































