
156156



157

IN

157

Microline1.9Proyectores

El concepto original de Microline busca la 
mínima expresión del proyector. El resultado ha 
sido la creación de una familia de proyectores 
de baja tensión  con varios formatos capaces 
de satisfacer distintas necesidades, sobretodo 
iluminación comercial como mostradores, 
expositores, escaparates... así como iluminación 
doméstica.
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Microline1.9

90º

360º

21 330401

Proyectores

Microline es la nueva gama de proyectores de baja 
tensión con un diseño adecuado tanto para aplicaciones 
profesionales como domésticas.

Características

Construido en fundición de aluminio con 
elevada resistencia térmica. 
Provisto de una tija de 200 mm. de longitud.
Se han diseñado 5 versiones distintas, para 
lámparas halógenas QR-CBC51, QR-111 
y Ministar.

Especial diseño de un mecanismo de 
orientación que dota a la luminaria de 
un carácter diferencial. Además sirve 
de palanca anti-temperatura para la 
orientación del proyector en funcionamiento. 

Articulación con posibilidad de giro 360º 
y orientación de 90º.

Acabados

01 Cromado 
04 Negro
21 Gris metalizado
33 Blanco

Instalación

Carril bifásico superficie  (carril2)
Carril trifásico superficie  (carril3)
Carril trifásico empotrable  (carril3e)
Base  (base)

Accesorios

Posibilidad de escoger entre los sistemas 
de conexión. El montaje está previsto que se 
realice sobre adaptadores de hasta 100W, 
bases empotrables y de superficie. 
Elementos antideslumbrantes.
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GU 5,3   QR-CBC 51
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Giro horizontal 360º - Giro vertical 90º

657
max. 50W
130 grs.

658
max. 50W
170 grs.

659
max. 50W
173 grs.

Características Colores

Modelo cilíndrico

Modelo cuadrado

Modelo ovoide

Accesorios

Sistemas de conexión
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GY 6,35   QR-C16
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G 53   QR-111
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660
max. 50W
175 grs.

661
max. 100W
140 grs.
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Giro horizontal 360º - Giro vertical 90º

Características Colores

color /01 sólo para ref. 660

Accesorios

Sistemas de conexión

Proyectores
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Aletas antideslumbrantes
62
Para ref. 657-658-659

Colores

Accesorios

Adaptadores
426/1
Adaptador para carril2

Transformador electrónico 
12V 50VA

Colores

447
Adaptador para carril3

Transformador electrónico 
12V 50VA
 

436/1
Adaptador para carril2

Transformador electrónico 
12V 100VA

447/100
Adaptador para carril3

Transformador electrónico 
12V 100VA

Bases
60
Base SUPERFICIE
Transformador electrónico 
105VA 

61
Base EMPOTRABLE
Diámetro empotramiento Ø86 
Transformador electrónico 
105VA 

Colores

Sistemas de conexión

color /01 y /21 sólo para ref. 60-61


