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Minimus3.2.2Suspendidos
Superficie

Luminarias fluorescentes

El concepto Minimus consiste en envolver las 
lámparas T5, buscando la mínima expresión de 
la luminaria.  

A partir de esta idea, surge una familia de 
producto creada para resolver necesidades 
tanto de iluminación indirecta como directa, 
adecuada para su integración en mobiliario, 
mesas de trabajo, espejos, iluminación 
localizada de murales, y mucho más......
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Minimus3.2.2Suspendidos
Superficie

Luminarias fluorescentes

Mínimus es una colección de luminarias de tamaño 
extraordinariamente reducido, que a partir de las 
características de las lámparas fluorescentes T5, se 
convierte en una luminaria decorativa y versátil a la vez.

Minimalismo

Su discreto diseño y reducido tamaño, 
convierten a Minimus en una luminaria 
fluorescente que se integra en cualquier 
espacio, tanto en pared y techo como en 
versiones suspendidas. 
Se pueden formar módulos individuales de 
1 y 2 lámparas o módulos dobles. Algunas 
versiones son orientables.
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3.2.2  Minimus

Características

Perfil elipsoidal de aluminio extrusionado, 
rematado por dos tapas de policarbonato. 
En su interior se aloja un reflector de 
aluminio de alta pureza.

Acabado gris metalizado (21)

Ópticas

Elementos antideslumbrantes. Versiones 
con refractores prismáticos de policarbonato 
extruído o bien lamas paralelas construidas 
en policarbonato inyectado y aluminizadas 
al alto vacío.

Lámparas

Lámparas T5 HO en versiones mono o 
bi-tubo y potencias de 24W, 39W, 54W. 
Lámparas incorporadas, a escoger 
temperatura de color 840 (Blanco neutro 
4000ºK) o 830 (Blanco cálido 3000ºK). 
Balastos electrónicos. 

Sistema de suspensión

Mediante cables de acero y piezas de 
regulación rápida de altura. 
Se suministra cable manguera y florón de 
acometida, para permitir suspensión de 
hasta 1,8 metros (salvo demanda especial).

Equipos

El box porta-equipos varía su ubicación en 
función de la versión: versiones mono-tubo 
suspendidas, desplazado a un extremo y 
versiones bi-tubo y adosables a pared o 
techo, equidistante.

En opciones adosables, el box porta-equipos 
incorpora una placa base para facilitar la 
instalación.
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G5   T5 HO

Minimus3.2.2
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Suspendidos
Superficie

Luminarias fluorescentes

Características

Lámpara incorporada
Equipo electrónico

Refractor prismático de policarbonato

35D/112483
24W
887 grs.

35D/113983
39W
1108 grs.

35D/115483
54W
1415 grs.

Módulo individual fijo a pared o techo

Refractor prismático de policarbonato
Orientable 110º

35D/612483
24W
1050 grs.

35D/613983
39W
1344 grs.

35D/615483
54W
1563 grs.

Módulo individual orientable a pared

Color

35D/112484
24W
887 grs.

35D/113984
39W
1108 grs.

35D/115484
54W
1415 grs.

35D/612484
24W
1050 grs.

35D/613984
39W
1344 grs.

35D/615484
54W
1563 grs.

Tª color 3000ºK Tª color 4000ºK

Tª color 3000ºK Tª color 4000ºK
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3.2.2  Minimus
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35D/213983
39W
1363 grs.
Refractor prismático 
policarbonato

35D/215483
54W
1654 grs.
Refractor prismático 
policarbonato

35L/213983
39W
1379 grs.
Difusor lamas

35L/215483
54W
1671 grs.
Difusor lamas

Módulo individual suspendido

35D/223983
2x39W
2146 grs.
Refractor prismático 
policarbonato

35D/225483
2x54W
2450 grs.
Refractor prismático 
policarbonato

35L/223983
2x39W
2183 grs.
Difusor lamas

35L/225483
2x54W
2550grs.
Difusor lamas

Módulo individual suspendido 2 tubos 
en línea

Para ref.35D Para ref.35L

Para ref.35D Para ref.35L

35D/223984
2x39W
2146 grs.
Refractor prismático 
policarbonato

35D/225484
2x54W
2450 grs.
Refractor prismático 
policarbonato

35L/223984
2x39W
2183 grs.
Difusor lamas

35L/225484
2x54W
2550grs.
Difusor lamas

35D/213984
39W
1363 grs.
Refractor prismático 
policarbonato

35D/215484
54W
1654 grs.
Refractor prismático 
policarbonato

35L/213984
39W
1379 grs.
Difusor lamas

35L/215484
54W
1671 grs.
Difusor lamas

Tª color 3000ºK Tª color 4000ºK

Tª color 3000ºK Tª color 4000ºK






