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Next2.1.1DownlightsEmpotrables

Con el propósito de cumplir las más altas es-
pecificaciones arquitecturales y luminotécni-
cas, nace la gama de downlights técnicos Next. 
Caracterizados por sus altas prestaciones, la 
técnica de Next optimiza el confort visual y el 
rendimiento de la luminaria. Su exclusivo dise-
ño dota a la luminaria de una protección extre-
ma contra la suciedad. 
Distintos modelos definidos por sus tamaños, 
formatos, diversidad de ópticas, de lámparas y 
equipos, así como un universo de distribucio-
nes luminosas a escoger, constituyen el con-
cepto Next.
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Next Plus

Estanqueidad

Ópticas selladas practicables. Su alto grado 
de estanqueidad a los cuerpos sólidos 
le otorga valor añadido, con un grado de 
protección IP 64 - IP 65 según versión. El 
beneficio es luchar contra la depreciación, 
necesario tanto en oficinas, espacios 
comerciales, culturales o de ocio hasta 
espacios con elevada polución ambiental y/o 
dificultad de mantenimiento.

Su elevado índice de protección a los 
cuerpos sólidos hace innecesaria 
operaciones de limpieza de la óptica a lo 
largo de toda la vida útil de la luminaria. 

Además de sus altas prestaciones técnicas, Next dispone 
de dos exclusivos sistemas: de estanqueidad y de 
instalación, cuyo resultado es eliminar la depreciación 
del flujo luminoso y conseguir rapidez de  instalación y 
mantenimiento.

La familia Next es ampliada con un 
downlight de inducción destinado a 
aplicaciones de grandes alturas o grandes 
espacios como aeropuertos, iluminación 
comercial...
Equipa lámpara QL 165W, asegurando una 
vida aproximada de 60.000 horas. 
El beneficio es eliminar los costes de 
mantenimiento y sustitución de lámpara. 
Grado de protección IP65.

Versiones Next Plus S de superficie
(ver página 359)
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Posiciones de trabajo de la lámpara en 
vertical o en horizontal.
Cuatro tamaños distintos 235 mm, 265 mm, 
305 mm y la versión Next Plus de 640 mm. 

Diversidad de ópticas y ángulos de 
apantallamiento:

30º buena uniformidad en locales bajos y 
reducida limitación del deslumbramiento. 
40º buena uniformidad en  locales de 
altura media y buena limitación del 
deslumbramiento.
50º buena uniformidad en locales altos y 
excelente limitación del deslumbramiento.

Ópticas / Ángulos de apantallamiento

Cuerpo fabricado en fundición de aluminio 
inyectado, con cúpulas disipadoras de calor. 
Versiones Next Plus con cuerpos en chapa 
de acero esmaltada. Reflectores construidos 
en aluminio de alta pureza con sistema de 
protección Hard-Coated©.
Óptica sellada practicable, a través de 
conjunto estanco único con cristal templado 
de cierre, junta de silicona y anillo de sellado 
blanco. 
Equipos auxiliares en el interior de un box 
remoto, en aluminio extrusionado. 
(excepto versiones con lámpara QL, precisan 
balasto solidario al bloque óptico)

Formatos / Tamaños

Lámparas fluorescentes, halogenuros 
metálicos y lámparas de inducción.

Los downlights de inducción (0388 y Next 
Plus) siempre  incorporan lámpara, con 
temperatura color 830 (Blanco cálido 
3000ºK) o 840 (Blanco neutro 4000ºK). 

Lámparas

Características

Autofix

El sistema patentado Autofix convierte 
las operaciones de recambio de lámpara, 
instalación y mantenimiento en una 
operación rápida y cómoda. 
Excepto las versiones con lámparas de 
inducción (QL), son un bloque sellado pues 
tienen una larga vida, superior a 60.000h.

Instalación mediante fijación de un 
elemento provisto de estribos sobre el 
hueco practicado en el techo para asegurar 
el correcto anclaje (grosor de 1mm hasta 
40mm). Bloque óptico encajado mediante 
pequeño giro. 
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Empotrables

Características

Diámetro empotramiento Ø221

Óptica simétrica semi-intensiva
Ángulo apantallamiento 40º

0387i/42
42W
2357 grs.
equipo electrónico

Colores

0387E/42
42W
2394 grs.
equipo electrónico

Óptica simétrica extensiva
Ángulo apantallamiento 40º

Óptica semi-intensiva

Óptica extensiva
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Gx24 q3

Gx24 q3
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Óptica extensiva
Ángulo apantallamiento  40º

0382/218
2x18W
2716 grs.
equipo electrónico

D0382/218
2x18W
2720 grs.
equipo electrónico DIM

0382/226
2x26W
2716 grs.
equipo electrónico

EE0382/226
2x26W
5219 grs.
equipo emergencia EE

D0382/226
2x26W
2855 grs.
equipo electrónico DIM

0382W/226
2x26W
2740 grs.
equipo electrónico

Óptica bañadora

Óptica extensiva

Óptica bañadora

para ref. D0382 - EE0382










