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2.Empotrables Luminarias fluorescentes Perfilería vista 

Gama de luminarias empotrables en falsos 
techos modulares de perfilería vista que 
incluyen una oferta muy completa tanto por la 
variedad de lámparas, como por la de ópticas. 
Fruto de las propias características de las 
luminarias, se distinguen dos grandes grupos, 
la Serie K y la Serie 60 que se adecuarán a 
cada espacio en función de las necesidades 
específicas y del confort visual deseado.
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Empotrables Luminarias fluorescentes Perfilería vista K 

Diseñadas especialmente para instalar en falsos techos, la 
Serie K es adecuada para espacios con una necesidad de 
confort visual de tipo medio. 

Características

Cuerpo construido de acero pintado en blanco.
Variedad de sistemas ópticos según referencia.

Lámparas fluorescentes de T5 y T26. 
Versiones de 3 ó 4 lámparas según referencia.  
Serie K de T5 con lámpara incorporada 
(Tª color 840, 4000ºK). 

Equipos magnéticos 8
Equipos electrónicos CP 
Equipos electrónicos dimerizables CPD

Accesorios

Disponibilidad de recuperadores de flujo 
y marcos de adaptación a otros techos no 
modulares.

Ópticas

-“V” blanca.
-“V” aluminio especular y lamas 
planas mate.
-Doble parábola aluminio especular.
-Lamas parabólicas aluminio especular.

Instalación

Empotrables en techos de perfilería vista de 
25 mm. con ópticas que se fijan al cuerpo 
mediante cuatro muelles que permiten un fácil 
mantenimiento de los componentes.  



��
��

������

      /CP         /1

307

G13   T26

����������
�����������

���

��

����������
�����������

���

��

         /8

G5   T5-HE

���

��

������

��� ���

��� ���
���������

�������������
������������
���������
���������������������

��������
���������������
�����������

���������� ���������

��� ���

��� ���
���������

�������������
������������
���������
��������������������

�������
��������������
�����������

���������� ���������

2.2.3  

Características Balasto magnético Balasto electrónico Accesorios

Marcos

Óptica de lamas en “V” blanca

/1 sólo para ref. 52K/418
/8 sólo para ref. 52K

Óptica de lamas parabólicas 

aluminio especular.

Lámpara incorporada (Tº color 840-4000ºK)

El peso detallado corresponde a versiones 

con equipo magnético (../8)

Perfilería vista K 

533K/414
4x14W
3900 grs.

52K/318
3x18W
4070 grs.

52K/336
3x36W
8350 grs.

52K/418
4x18W
4245 grs.

52K/436
4x36W
8400 grs.
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Empotrables Luminarias fluorescentes

Características Accesorios

Marcos 

Balasto magnético Balasto electrónico

/1 sólo para ref. 53K/418El peso detallado corresponde a versiones 

con equipo magnético (../8)

Perfilería vista K 

Óptica de lamas en “V” de aluminio 

especular y lamas planas mate

53K/318
3x18W
3260 grs.

53K/336
3x36W
7042 grs.

53K/418
4x18W
3815 grs.

53K/436
4x36W
7600 grs.
















