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Prodo1.2Proyectores

Prodo es un concepto híbrido entre lo que 
convencionalmente se entiende por un 
proyector de superficie y un downlight, 
dando como resultado una nueva tipología de 
luminaria muy compacta que se integra con 
facilidad allá donde se instala, resolviendo 
numerosas necesidades de iluminación.
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Prodo1.2Proyectores

Sus formas puras, su perfecta integración y una mínima 
invasión del espacio, lo convierten en una luminaria 
versátil, capaz de adaptarse en cualquier zona. 

Integración

La integración del bloque óptico – box 
equipos, es uno de los aspectos más 
característicos de su diseño. Gracias a su 
baja cota de altura, se integra perfectamente 
en la instalación, tanto a carril como en 
aplicaciones adosables a pared, techo o 
suelo, consiguiendo la mínima invasión del 
espacio interior.
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1.2  Prodo

21                         �

Existen versiones con un ingenioso sistema 
de variación del foco luminoso: 
Intensivo o Extensivo. 
Se desplaza solidariamente tanto la lámpara 
como el “buffer” anti-deslumbrante,  
personalizando la fotometría de la óptica.
Para versiones QT12, HIT-TC, HIT.

Varifocus

Elementos anti-deslumbrantes y filtros para 
aumentar el confort visual o crear efectos 
de color.

Multiprodo. Posibilidad de confeccionar 
grupos de 4 luminarias, versiones 
suspendidas o adosadas, a través de base 
múltiple.

Accesorios

Acabados

21 Gris metalizado
33 Blanco
69 Arena (sólo modelos base)
70 Aluminio pulido

Sofisticado mecanismo de instalación, que 
accionado manualmente, se adapta tanto 
a track como a base adosable. La fijación 
mecánica y la conexión eléctrica quedan 
escondidas en el producto. 

Carril bifásico superficie  (carril2)
Carril trifásico superficie  (carril3)
Base  (base)

Instalación

Características

Cuerpo y bloque óptico construidos 
en inyección de aluminio. Frontal en 
tecnopolímero.
Reflectores construidos en chapa de 
aluminio de alta pureza.
Cabezal diseñado para el recambio de 
lámpara mediante sistema de bayoneta.
Orientación con ángulo de giro vertical 86º y 
horizontal 360º.
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Prodo1.2
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E27   PAR 30

GY 6,35   QT 12
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G 53   QR 111

IN
Proyectores

8001
max. 100W
1432 grs.
carril2
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Características Accesorios

Giro vertical 86º - Giro horizontal 360º

Colores

color 69 (sólo modelos base)

8001E
max. 100W
1432 grs.
carril3

8001/B
max. 100W
1454 grs.
base

8002
max. 100W
1417 grs.
carril2

8002E
max. 100W
1417 grs.
carril3

8002/B
max. 100W
1444 grs.
base

Equipo electrónico - Varifocus
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8004
max. 100W
1334 grs.
carril2

8004E
max. 100W
1334 grs.
carril3

8004/B
max. 100W
1361 grs.
base

Equipo electrónico








