


Tapòn ciego
4100

Apagador sencillo
4101

Apagador sencillo
con piloto

4101.1

Interruptor
bipolar
4101.2

Apagador
escalera

4102

Apagador
escalera con piloto

4102.1

Botòn timbre
sìmbolo campana

4104

Botòn timbre
sìmbolo campana

con piloto
4104.1

Apagador 4 vìas
4110

Toma telefónica
para 4 hilos

4117

Toma telefónica
para 6 hilos

4117.6

Zumbador
4119

Contacto 2P+T
4128

Contacto
universal 2P

4135

Toma coaxial TV
4150

Piloto rojo
4180.1

Botòn timbre
sìmbolo foco

4104.2

Botòn timbre
foco con piloto

4104.3

Tapòn piloto
(salida cable)

4107

Dimmer
con placa marfil

4275-D

Dimmer
con placa aluminio

4375-D

Placa marfil,
1 ventana

4271

Placa marfil,
2 ventanas

4272

Placa marfil,
3 ventanas

4273

Placa aluminio,
1 ventana

4371

Placa aluminio,
2 ventanas

4372

Placa marfil,
3 ventanas

4373

Marco,
4000.3

4000.3-M
4000.3-OR

Atenuador de luz
deslizable
2361 BM

Contacto duplex
falla a tierra

2329 BM

Control de ventilador
deslizable dual

2332 BM

Sensor
con placa marfil

2341 BM

Control de ventilador
deslizable
2331 BM

MECANISMOS INTERCAMBIABLES PLACAS

MARCO EMBELLECEDOR

Contacto duplex
tierra aislada

2327 BM

Cuadro Sinóptico

Chasis Marco embellecedor
(opcional)

Mecanismos
intercambiables
(se fijan al chasis SIN
tornillos)

*Apagadores con sistema
de conexión rápida
SIN tornillos. Para cable
hasta calibre 12 AWG.

Placa SIN tornillos

Esquema de montaje



DESCRIPCIÓN

Pulsadores sin visor

Botón timbre CAMPANA 4104

DESCRIPCIÓN

Apagadores con visor

Mecanismos Intercambiables

DESCRIPCIÓN

Apagadores sin visor

Apagador sencillo

Interruptor bipolar

Apagador escalera

Apagador 4 vías

4101

10A /127V~

Conexión con tornillos

ART. Nº DATOS TÉCNICOS

4101.2

4102

4110

Apagador sencillo

Apagador escalera

4101.1

10A /127V~

Conexión con tornillos

4102.1

ART. Nº DATOS TÉCNICOS

ART. Nº DATOS TÉCNICOS

Pulsador FOCO

DESCRIPCIÓN

Pulsadores con visor

Botón timbre CAMPANA 4104.1

ART. Nº DATOS TÉCNICOS

Pulsador FOCO

4104.2

4104.3

10A /127V~

10A /127V~

DESCRIPCIÓN

Contactos

Contacto 2P+T 4128

ART. Nº DATOS TÉCNICOS

Contacto universal 2P 4135

15A /127V~

15 -10A /127V~

DESCRIPCIÓN

Tapón piloto

Salida para cable 4107

ART. Nº DATOS TÉCNICOS

Tapón ciego 4100

Con abrazadera interna de fijación

DESCRIPCIÓN

Zumbador 4119

ART. Nº DATOS TÉCNICOS

127V~ 8VA



DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Piloto rojo 4180.1 127V~

ART. Nº DATOS TÉCNICOS

ART. Nº DATOS TÉCNICOS

ART. Nº DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN ART. Nº DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN ART. Nº DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN ART. Nº DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN ART. Nº DATOS TÉCNICOS

Mecanismos Intercambiables

(con lámpara incorporada)
Difusor rojo

Toma telefónica

Para 4 hilos

Toma coaxial TV

4117

Regulador de intensidad
luminosa (Dimmer)
Regulador electrónico de
pulsación
Con placa marfil
Con placa aluminio
Fusible calibrado.

Regulador de intensidad
luminosa

Atenuador de luz deslizable

Control deslizable de
ventilador

Control de ventilador

Control dual de ventilador

Contacto duplex tierra

Color naranja placa

4218.5

4117.6

4150

4275
4375

4261

Conector Rj11

250 V~; 50 Hz
40 W- 500 W

40 W- 400 VA
Válido para lámparas incandescentes y lámparas halógenas a bajo
voltaje con transformador electromagnético o con transformador elec-
trónico OSRAM HT80/230. Con tercer borne para controlar la luz des-
de varios puntos Ø 5 x 20usando pulsadores (Dimmer de escalera).
semitemporizado, 4A.

Con interruptor encendido/apagado

120 V~ 60 Hz 600W máximo

Opera a 4 velocidades: Alta, Media, Baja1 y
Baja2. Se instala con 2 cables.

Opera a 3 velocidades: Alta, Media, Baja.
Regulación de rango completo. Se instala con 3 cables.

120 V~ 60 Hz 1,6A (ventilador) 300W (luz)

125V ~ 15A - 20Hz

40 W- 300 W

40 W- 300 VA

aislada

incorporada

4231

4232

4227

Para 6 hilos

127 V~; 60 Hz

Conector Rj11

Conector roscado

Toma computación

Para 8 hilos

M-4A



DESCRIPCIÓN

4271

DESCRIPCIÓN

Mecanismos Intercambiables

DESCRIPCIÓN

4229

ART. Nº DATOS TÉCNICOS

4241

ART. Nº DATOS TÉCNICOS

ART. Nº DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN

4370

ART. Nº DATOS TÉCNICOS

4272

4371

DESCRIPCIÓN

4000.3

ART. Nº DATOS TÉCNICOS

4000.3-OR


